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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: OEST GIGANT SAE 10wW-40 *
Artikelnummer: 32007

1.2 relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
relevante identifizierte Verwendungen
Schmierstoff
PROFESSIONAL, INDUSTRIAL, CONSUMER

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

OEST LUBRICANTS GmbH & Co. KG
Georg-Oest-Str. 4
72250 Freudenstadt

Telefon +49 7441/539-0
e-Mail (sachkundige Person) productsafety@oest.de

1.4 Notrufnummer
Diese Nummer ist nur zu Birozeiten besetzt: 08:00 - 17:00
+49 7441/539-0

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Abschnitt Gefahrenklasse Kategorie | Gefahrenklasse und - | Gefahrenhinwei
kategorie s
4.1C gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat) 3 Aquatic Chronic 3 H412

Voller Wortlaut der Abkiirzungen in ABSCHNITT 16.

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche

Gesundheit und die Umwelt
Ein Verschutten und Léschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewasser fihren.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalwort nicht erforderlich
- Piktogramme nicht erforderlich

- Gefahrenhinweise
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
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P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P501 Inhalt/Behélter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen

Vorschriften der Entsorgung zufuhren.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch)

3.2 Gemische

Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. GHS Piktogramme Anm.
Phenol, dodecyl-, CAS-Nr. 1-<5 Aquatic Chronic 4 / H413
sulfurized, carbonates, 68784-26-9
calcium salts, overbased
EG-Nr.
272-234-3
Phenol, dodecyl-, CAS-Nr. <1 Skin Corr. 1C/ H314 A
branched 121158-58-5 Eye Dam. 1/ H318 =& %
Repr. 1B / H360
EG-Nr. Aquatic Acute 1/ H400
310-154-3 Aquatic Chronic 1/ H410
Index-Nr.
604-092-00-9
REACH Reg.-Nr.
01-2119513207-49
Stoffname Spezifische Konzentrationsgrenzen M-Faktoren ATE Expositionsweg
Phenol, dodecyl-, branched - M-Faktor (akut) -
=10
M-Faktor
(chronisch) =10

Voller Wortlaut der Abkiirzungen in ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Anmerkungen
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort

ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Nach Inhalation

Bei unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MalRnahmen einleiten. Flr

Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut
Mit viel Wasser und Seife waschen.

Nach BerUhrung mit den Augen
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Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspuilen. Augenlider gedffnet halten und mindestens 10
Minuten lang reichlich mit sauberem, flieRendem Wasser spulen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken
Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeiflihren.

Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1

Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Feuerldschpulver, Kohlendioxid (CO2), Sand

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)

Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LoschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen. Loschwasser nicht in Kanale und
Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Brandbekampfung mit Gblichen Vorsichtsmalinahmen
aus angemessener Entfernung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren

Nicht fur Notfalle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkrafte

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

UmweltschutzmaBnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten
und entsorgen.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschutten erfolgen kann

Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verschittete Mengen aufnehmen: Sagemehl, Kieselgur (Diatomit),
Sand, Universalbinder

Geeignete Ruckhaltetechniken
Einsatz adsorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschutten und Freisetzung
In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich bellften.

Verweis auf andere Abschnitte
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7.2

7.3

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persdnliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8. Unvertragliche
Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Empfehlungen

- Malinahmen zur Verhinderung von Bréanden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und
Schutzausristung ablegen. Benutzen Sie fir Chemikalien keine Geféale, die Ublicherweise flr die Aufnahme von Lebensmitteln

bestimmt sind.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Beherrschung von Wirkungen

Es sind keine besonderen MalRnahmen erforderlich. Bei bestimmungsgemafRer Handhabung und Lagerung treten keine
gefahrlichen Reaktionen auf.

Gegen aulere Einwirkungen schiitzen, wie

Hitze, Frost

Spezifische Endanwendungen

Fiir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1

Zu uberwachende Parameter
Keine Information verfliigbar.

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Das Produkt ist nicht zur Verwendung durch Verbraucher vorgesehen.

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt| Schwellenw Schutzziel, Verwendung in Expositionsdauer
ert Expositionsweg

Phenol, dodecyl-, 121158-58-5 DNEL [ 44,18 mg/m*| Mensch, inhalativ Arbeitnehmer akut - systemische
branched (Industrie) Wirkungen
Phenol, dodecyl-, 121158-58-5 DNEL 0,25 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch -
branched KG/Tag (Industrie) systemische
Wirkungen

Phenol, dodecyl-, 121158-58-5 DNEL 166 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer akut - systemische
branched KG/Tag (Industrie) Wirkungen

Anmerkungen

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

branched

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt| Schwellenw Organismus Umweltkompartime | Expositionsdauer
ert nt

Phenol, dodecyl-, 121158-58-5 PNEC 0,074 ¥9/, | Wasserorganismen SiRwasser kurzzeitig (einmalig)
branched

Phenol, dodecyl-, 121158-58-5 PNEC 0,007 "¢/, | Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
branched

Phenol, dodecyl-, 121158-58-5 PNEC 100 M9/, Wasserorganismen| Klaranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
branched

Phenol, dodecyl-, 121158-58-5 PNEC 0,226 ™y | Wasserorganismen| Siiwassersediment | kurzzeitig (einmalig)
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Phenol, dodecyl-, 121158-58-5 PNEC 0,027 ™/ g | Wasserorganismen Meeressediment kurzzeitig (einmalig)
branched
Phenol, dodecyl-, 121158-58-5 PNEC 0,118 ™9yq terrestrische Boden kurzzeitig (einmalig)
branched Organismen

8.2

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich.

Individuelle Schutzmalinahmen (personliche Schutzausriistung)

Augen-/Gesichtsschutz
Zum Schutz gegen Flissigkeitsspritzer Schutzbrille tragen.

Hautschutz

- Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprifter Chemikalienschutzhandschuh. Vor Gebrauch auf
Dichtheit/Undurchlassigkeit tberprufen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und
danach gut durchliften. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

- Art des Materials (langzeitig)

NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (0,425 mm), Durchbruchszeit des Handschuhmaterials: 240-480 min

- Art des Materials (kurzzeitig)
NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (0,12 mm), Durchbruchszeit des Handschuhmaterials: 10-30 min

- Sonstige SchutzmalRnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. Nach
Gebrauch Hande griindlich waschen.

Atemschutz
nicht erforderlich

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in
Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flussig
Farbe braun
Geruch charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt
Entzindbarkeit dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht
entziindbar
untere und obere Explosionsgrenze nicht bestimmt
Flammpunkt >200 °C
Zundtemperatur nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur nicht relevant
pH-Wert nicht bestimmt

kinematische Viskositat 94 ™™’/ bei 40 °C
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Loslichkeit(en)
Wasserldslichkeit unldslich
Verteilungskoeffizient
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)  keine Information verfugbar
Dampfdruck nicht bestimmt
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte nicht bestimmt
relative Dampfdichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor
Partikeleigenschaften nicht relevant (fiussig)
9.2 Sonstige Angaben
Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen Gefahrenklassen gemaft GHS (physikalische
Gefahren): nicht relevant
sonstige sicherheitstechnische KenngréRen es liegen keine zusatzlichen Angaben vor

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1

Reaktivitat
Beziiglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Materialien".

Chemische Stabilitat
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen
Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel

Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Vernlinftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschutten und Erwarmung
entstehen, sind nicht bekannt. Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

1.1

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Prifdaten fur das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).

Einstufung gemaR GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat
Die Kriterien flr die Einstufung in diese Gefahrenklassen sind nicht erfullt.

|Akute Toxizitdt von Bestandteilen der Mischung
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Stoffname CAS-Nr. Expositionswe Endpunkt Wert Spezies
9
Phenol, dodecyl-, branched 121158-58-5 oral LD50 2.100 MYyq Ratte
Phenol, dodecyl-, branched 121158-58-5 dermal LD50 15.000 M9yq Kaninchen

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Die Kriterien fir die Einstufung in diese Gefahrenklasse sind nicht erfiillt.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Die Kriterien fur die Einstufung in diese Gefahrenklasse sind nicht erflllt.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Die Kriterien fiir die Einstufung in diese Gefahrenklassen sind nicht erfiillt.
Keimzellmutagenitat

Die Kriterien fur die Einstufung in diese Gefahrenklasse sind nicht erflllt.
Karzinogenitat

Die Kriterien fiir die Einstufung in diese Gefahrenklasse sind nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitat

Die Kriterien fur die Einstufung in diese Gefahrenklasse sind nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Die Kriterien fiir die Einstufung in diese Gefahrenklasse sind nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Die Kriterien fur die Einstufung in diese Gefahrenklasse sind nicht erfillt.

Aspirationsgefahr
Die Kriterien fiir die Einstufung in diese Gefahrenklasse sind nicht erfiillt.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Gemal 1272/2008/EG: Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV): WGK 1, schwach wassergefahrdend

(Deutschland)
(Chronische) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositionsd
auer
Phenol, dodecyl-, 121158-58-5 EC50 0,008 ™9, wirbellose 21d
branched Wasserlebewesen
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten verfligbar.
Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. Prozess Abbaurate Zeit Methode Quelle
Phenol, dodecyl-, 121158-58-5 | Kohlendioxidbildu 25 % 28d ECHA
branched ng

12.3 Bioakkumulationspotenzial

[Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung




oest

. . LUBRICANTS
Sicherheitsdatenblatt
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Nummer der Fassung V 8.0
Datum der Erstellung 21.11.2022 DE
Stoffname CAS-Nr. BCF Log KOW BSB5/CSB

Phenol, dodecyl-, branched 121158-58-5 289 7,14

Mobilitat im Boden
Es sind keine Daten verfugbar.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es sind keine Daten verfiigbar.

Endokrinschadliche Eigenschaften
Kein Bestandteil ist gelistet.

Andere schéadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1

Verfahren der Abfallbehandlung

Fur die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen
einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen

Vollstandig entleerte Verpackungen konnen einer Verwertung zugefihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu
behandeln.

Einschlagige Rechtsvorschriften liber Abfall

Abfallcode (EU)

- Produkt
13 02 05* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmierdle auf Mineral6lbasis
Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den
kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

UN-Nummer oder ID-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften

OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung nicht relevant

Transportgefahrenklassen keine

Verpackungsgruppe nicht zugeordnet

Umweltgefahren nicht umweltgefahrdend gemaf den
Gefahrgutvorschriften

Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
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Beférderung gefahrlicher Giiter auf Strae, Schiene oder Binnenwasserstralen (ADR/RID/ADN) -
Zusatzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.

Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusatzliche
Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusitzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)

Beschrankungen gemaR REACH, Anhang XVII
Stoffe mit Beschrankungen (REACH, Anhang XVII)

Stoffname Name It. Verzeichnis Nr.
Product dieses Produkt erfullt die Kriterien fur die Einstufung 3

gemal der Verordnung Nr. 1272/2008/EG
Phenol, dodecyl-, branched fortpflanzungsgefahrdend 30
Phenol, dodecyl-, branched Stoffe in Tatowierfarben und Permanent Make-up 75

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
Besonders besorgniserregender Stoff (SVHC)

Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Gelistet in Anmerkungen
Phenol, alkylation products (mainly in para Kandidatenliste Repr. A57c
position) with C12-rich branched alkyl chains EDP (57f-env)
from oligomerisation, covering any individual EDP (57f-hh)
isomers and/ or combinations thereof (PDDP)

Legende

EDP (57f-env) Potenzial zur Stérung der endokrinen Systeme (Artikel 57(f) - Umwelt)

EDP (57f-hh)  Potenzial zur Stérung der endokrinen Systeme (Artikel 57(f) - menschliche Gesundheit)
Kandidatenliste Stoffe, die die Kriterien des Artikels 57 erfiillen und fiir eine Aufnahme in Anhang XIV in Frage kommen
Repr. A57c Fortpflanzungsgefahrdend (Artikel 57c)

Seveso Richtlinie
2012/18/EU (Seveso lll)

Nr. Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung| Anm.
in Betrieben der unteren und oberen Klasse

nicht zugeordnet

Richtlinie Giber Industriemissionen (IE-Richtlinie)
VOC-Gehalt 0 %

Richtlinie zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten (RoHS)
kein Bestandteil ist gelistet

Verordnung liber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)
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kein Bestandteil ist gelistet
Wasserrahmenrichtlinie (WRR)
Liste der Schadstoffe (WRR)
Stoffname CAS-Nr. Gelistet in Anmerkungen
Phenol, dodecyl-, branched a)
Legende
A) Nichterschopfendes Verzeichnis der wichtigsten Schadstoffe
Verordnung liber persistente organische Schadstoffe (POP)
Kein Bestandteil ist gelistet.
Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefdahrdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1 schwach wassergefahrdend
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
Nummer Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom | Massenkonzentr| Hinweis
ation
5.2.5 organische Stoffe 5-<10 0,5 9/, 50 M9/ s 3)
Gew.-%
Hinweis
3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m? darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, insgesamt nicht

Uiberschritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK)

Nationale Verzeichnisse

10 (brennbare Fliissigkeiten)

Land Verzeichnis Status
AU AllIC alle Bestandteile sind gelistet
CA DSL alle Bestandteile sind gelistet
CN IECSC alle Bestandteile sind gelistet
EU ECSI alle Bestandteile sind gelistet
EU REACH Reg. alle Bestandteile sind gelistet
JP CSCL-ENCS nicht alle Bestandteile sind gelistet
KR KECI alle Bestandteile sind gelistet
MX INSQ nicht alle Bestandteile sind gelistet
NZ NZloC alle Bestandteile sind gelistet
PH PICCS alle Bestandteile sind gelistet
TR CICR alle Bestandteile sind gelistet
TW TCSI alle Bestandteile sind gelistet
us TSCA alle Bestandteile sind gelistet
Legende
AllC Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR Chemical Inventory and Control Regulation

CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)

DSL

Domestic Substances List (DSL)
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15.2

EG Stoffverzeichnis (EINECS, ELINCS, NLP)
Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
National Inventory of Chemical Substances
Korea Existing Chemicals Inventory

New Zealand Inventory of Chemicals
Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH registrierte Stoffe

Taiwan Chemical Substance Inventory
Toxic Substance Control Act

Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicherheit
srelevant
2.2 . - Sicherheitshinweise: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
3.2 . Gemische: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
3.2 ) Gemische: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
121 Toxizitat: Toxizitat: ja
Gemal 1272/2008/EG: Schadlich fur GemalR 1272/2008/EG: Schadlich fur
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, wassergefahrdenden Stoffen (AwSV): WGK 1,
deutlich wassergefahrdend (Deutschland) schwach wassergefahrdend (Deutschland)
15.1 Stoffe mit Beschrénkungen (REACH, Anhang XVII): ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
15.1 Wasserrahmenrichtlinie (WRR): Wasserrahmenrichtlinie (WRR) ja
kein Bestandteil ist gelistet
15.1 _ Liste der Schadstoffe (WRR): ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
15.1 Wassergefahrdungsklasse (WGK): Wassergefahrdungsklasse (WGK): ja
2 deutlich wassergefahrdend 1 schwach wassergefahrdend
151 ) Nationale Verzeichnisse: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
Abkiirzungen und Akronyme
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter auf
Binnenwasserstralen)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen iiber die
internationale Beforderung gefahrlicher Guter auf der Strale)
Aquatic Acute Gewassergefahrdend (akute aquatische Toxizitat)
Aquatic Chronic Gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat)
ATE Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitat)
BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)
BSB Biochemischer Sauerstoffbedarf
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schliissel, der
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CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling
and Packaging) von Stoffen und Gemischen
CSB Chemischer Sauerstoffbedarf
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fiir den Transport gefahrlicher Glter, siehe
IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung)
EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration eines
gepruften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 % andert
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fur die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl fiir Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf dem Markt
vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
Eye Dam. Schwer augenschadigend
Eye Irrit. Augenreizend
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur
Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fur den Transport geféhrlicher Guter
im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fir die Beférderung gefahrlicher Guter mit
Seeschiffen)
Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-
Code
LD50 Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines gepriften Stoffes, die in einem vorgegebenen
Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fuhrt
LGK Lagerklasse gemafl TRGS 510, Deutschland
log KOW n-Octanol/Wasser
M-Faktor Ein Multiplikationsfaktor. Er wird auf die Konzentration eines als akut gewassergefahrdend, Kategorie 1, oder als
chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1, eingestuften Stoffes angewandt und wird verwendet, damit anhand
der Summierungsmethode die Einstufung eines Gemisches, in dem der Stoff vorhanden ist, vorgenommen
werden kann
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe)
Repr. Reproduktionstoxizitat
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fur die
internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter)
Skin Corr. Hautatzend
Skin Irrit. Hautreizend
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Deutschland)
VOC Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)
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Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging)
von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2020/878/EU.

Beférderung gefahrlicher Glter auf Stralle, Schiene oder Binnenwasserstraen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code fir die
Beforderung gefahrlicher Glter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA)
(Regelwerk fur den Transport gefahrlicher Giter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prifergebnissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen

(Additivitatsformel).

Liste der einschldgigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
Code Text
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H360 Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen.
H400 Sehr giftig flr Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413 Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlie3lich fur dieses
Produkt zusammengestellt und ist ausschlieRlich fir dieses vorgesehen.



